
 
 
 

 

www.eurotras.com 1 
 

 

R GIUNTI RIGIDI / RIGID COUPLINGS 

RICAMBI / SPARES 
 

 
Code Description Description 2 Quote 
R100 GIUNTO RIGIDO R 100 giunto = ghisa // perni,dadi = acciaio  
R100 PERNO PERNO-DADO R100 Ø 8 X M8 ( 1 perno, 1 dado )=acciaio L = 55 D = M8 filetto 27 
R120 GIUNTO RIGIDO R 120 giunto = ghisa // perni,dadi = acciaio  
R120 PERNO PERNO-DADO R120 Ø 8 X M8 ( 1 perno, 1 dado )=acciaio L = 55 D = M8 filetto 27 
R140 GIUNTO RIGIDO R 140 giunto = ghisa // perni,dadi = acciaio  
R140 PERNO PERNO-DADO R140 Ø 8 X M8 ( 1 perno, 1 dado )=acciaio L = 55 D = M8 filetto 27 
R160 GIUNTO RIGIDO R 160 giunto = ghisa // perni,dadi = acciaio  
R160 PERNO PERNO-DADO R160 Ø 8 X M8 ( 1 perno, 1 dado )=acciaio L = 55 D = M8 filetto 27 
R180 GIUNTO RIGIDO R 180 giunto = ghisa // perni,dadi = acciaio  
R180 PERNO PERNO-DADO R180 Ø 12 X M12 ( 1 perno, 1 dado )=acciaio L = 65 D = M12 filetto 35 
R200 GIUNTO RIGIDO R 200 giunto = ghisa // perni,dadi = acciaio  
R200 PERNO PERNO-DADO R200 Ø 12 X M12 ( 1 perno, 1 dado )=acciaio L = 65 D = M12 filetto 35 
R225 GIUNTO RIGIDO R 225 giunto = ghisa // perni,dadi = acciaio  
R225 PERNO PERNO-DADO R225 Ø 12 X M12 ( 1 perno, 1 dado )=acciaio L = 65 D = M12 filetto 35 
R250 GIUNTO RIGIDO R 250 giunto = ghisa // perni,dadi = acciaio  
R250 PERNO PERNO-DADO R250 Ø 18 X M18 ( 1 perno, 1 dado )=acciaio L = 120 D = M18 filetto 50 
R300 GIUNTO RIGIDO R 300 giunto = ghisa // perni,dadi = acciaio  
R300 PERNO PERNO-DADO R300 Ø 18 X M18 ( 1 perno, 1 dado )=acciaio L = 120 D = M18 filetto 50 
R350 GIUNTO RIGIDO R 350 giunto = ghisa // perni,dadi = acciaio  
R350 PERNO PERNO-DADO R350 Ø 24 X M24 ( 1 perno, 1 dado )=acciaio L = 145 D = M24 filetto 30 
R400 GIUNTO RIGIDO R 400 giunto = ghisa // perni,dadi = acciaio  
R400 PERNO PERNO-DADO R400 Ø 24 X M24 ( 1 perno, 1 dado )=acciaio L = 145 D = M24 filetto 30 
R450 GIUNTO RIGIDO R 450 giunto = ghisa // perni,dadi = acciaio  
R450 PERNO PERNO-DADO R450 Ø 32 X M30 ( 1 perno, 1 dado )=acciaio L = 177 D = M30 filetto 38 
R500 GIUNTO RIGIDO R 500 giunto = ghisa // perni,dadi = acciaio  
R500 PERNO PERNO-DADO R500 Ø 32 X M30 ( 1 perno, 1 dado )=acciaio L = 177 D = M30 filetto 38 
R550 GIUNTO RIGIDO R 550 giunto = ghisa // perni,dadi = acciaio  
R550 PERNO PERNO-DADO R550 Ø 32 X M30 ( 1 perno, 1 dado )=acciaio L = 177 D = M30 filetto 38 
 


