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FA GIUNTI FLESSIBILI A LAMELLE / FLEXIBLE LAMELLAE COUPLINGS 

RICAMBI / SPARES 
 

 
Code Description Description 2 Quote 
FA95 GN GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 95 GN giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio  
FA95 PN PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 95 GN bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio d = 10 I = 46,5 n° lati = 4 
FA95 GLI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 95 GLI giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX  
FA95 PLI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 95 GLI bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX d = 10 I = 46,5 n° lati = 4 
FA95 GTI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 95 GTI giunto = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX  
FA95 PTI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 95 GTI bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX d = 10 I = 46,5 n° lati = 4 
FA110 GN GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 110 GN giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio  
FA110 PN PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 110 GN bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio d = 10 I = 44 n° lati = 6 
FA110 GLI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 110 GLI giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX  
FA110 PLI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 110 GLI bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX d = 10 I = 44 n° lati = 6 
FA110 GTI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 110 GTI giunto = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX  
FA110 PTI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 110 GTI bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX d = 10 I = 44 n° lati = 6 
FA135 GN GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 135 GN giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio  
FA135 PN PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 135 GN bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio d = 12 I = 52 n° lati = 6 
FA135 GLI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 135 GLI giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX  
FA135 PLI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 135 GLI bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX d = 12 I = 52 n° lati = 6 
FA135 GTI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 135 GTI giunto = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX  
FA135 PTI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 135 GTI bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX d = 12 I = 52 n° lati = 6 
FA150 GN GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 150 GN giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio  
FA150 PN PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 150 GN bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio d = 12 I = 59 n° lati = 6 
FA150 GLI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 150 GLI giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX  
FA150 PLI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 150 GLI bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX d = 12 I = 59 n° lati = 6 
FA150 GTI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 150 GTI giunto = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX  
FA150 PTI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 150 GTI bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX d = 12 I = 59 n° lati = 6 
FA186 GN GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 135 GN giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio  
FA186 PN PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 186 GN bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio d = 12 I = 59 n° lati = 8 
FA186 GLI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 186 GLI giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX  
FA186 PLI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 186 GLI bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX d = 12 I = 59 n° lati = 8 
FA186 GTI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 186 GTI giunto = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX  
FA186 PTI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 186 GTI bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX d = 12 I = 59 n° lati = 8 
FA216 GN GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 216 GN giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio  
FA216 PN PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 216 GN bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio d = 12 I = 70 n° lati = 8 
FA216 GLI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 216 GLI giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX  
FA216 PLI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 216 GLI bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX d = 12 I = 70 n° lati = 8 
FA216 GTI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 216 GTI giunto = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX  
FA216 PTI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 216 GTI bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX d = 12 I = 70 n° lati = 8 
FA226 GN GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 226 GN giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio  
FA226 PN PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 226 GN bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio d = 12 I = 74 n° lati = 8 
FA226 GLI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 226 GLI giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX  
FA226 PLI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 226 GLI bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX d = 12 I = 74 n° lati = 8 
FA226 GTI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 226 GTI giunto = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX  
FA226 PTI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 226 GTI bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX d = 12 I = 74 n° lati = 8 
FA227 GN GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 227 GN giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio  
FA227 PN PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 227 GN bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio d = 24 I = 125 n° lati = 4 
FA227 GLI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 227 GLI giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX  
FA227 PLI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 227 GLI bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX d = 24 I = 125 n° lati = 4 
FA227 GTI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 227 GTI giunto = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX  
FA227 PTI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 227 GTI bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX d = 24 I = 125 n° lati = 4 
FA250 GN GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 250 GN giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio  
FA250 PN PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 250 GN bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio d = 24 I = 100,1 n° lati = 6 
FA250 GLI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 250 GLI giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX  
FA250 PLI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 250 GLI bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX d = 24 I = 100,1 n° lati = 6 
FA250 GTI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 250 GTI giunto = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX  
FA250 PTI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 250 GTI bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX d = 24 I = 100,1 n° lati = 6 
FA300 GN GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 300 GN giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio  
FA300 PN PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 300 GN bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio d = 24 I = 125,1 n° lati = 6 
FA300 GLI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 300 GLI giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX  
FA300 PLI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 300 GLI bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX d = 24 I = 125,1 n° lati = 6 
FA300 GTI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 300 GTI giunto = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX  
FA300 PTI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 300 GTI bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX d = 24 I = 125,1 n° lati = 6 
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FA350 GN GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 350 GN giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio  
FA350 PN PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 350 GN bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio d = 24 I = 115 n° lati = 8 
FA350 GLI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 350 GLI giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX  
FA350 PLI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 350 GLI bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX d = 24 I = 115 n° lati = 8 
FA350 GTI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 350 GTI giunto = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX  
FA350 PTI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 350 GTI bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX d = 24 I = 115 n° lati = 8 
FA400 GN GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 400 GN giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio  
FA400 PN PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 400 GN bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio d = 24 I = 100 n° lati = 10 
FA400 GLI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 400 GLI giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX  
FA400 PLI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 400 GLI bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX d = 24 I = 100 n° lati = 10 
FA400 GTI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 400 GTI giunto = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX  
FA400 PTI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 400 GTI bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX d = 24 I = 100 n° lati = 10 
FA450 GN GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 450 GN giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio  
FA450 PN PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 450 GN bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio d = 24 I = 100 n° lati = 12 
FA450 GLI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 450 GLI giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX  
FA450 PLI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 450 GLI bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX d = 24 I = 100 n° lati = 12 
FA450 GTI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 450 GTI giunto = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX  
FA450 PTI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 450 GTI bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX d = 24 I = 100 n° lati = 12 
FA500 GN GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 500 GN giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio  
FA500 PN PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 500 GN bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio d = 24 I = 100 n° lati = 14 
FA500 GLI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 500 GLI giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX  
FA500 PLI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 500 GLI bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX d = 24 I = 100 n° lati = 14 
FA500 GTI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 500 GTI giunto = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX  
FA500 PTI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 500 GTI bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX d = 24 I = 100 n° lati = 14 
FA550 GN GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 550 GN giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio  
FA550 PN PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 550 GN bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio d = 24 I = 95 n° lati = 16 
FA550 GLI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 550 GLI giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX  
FA550 PLI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 550 GLI bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX d = 24 I = 95 n° lati = 16 
FA550 GTI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 550 GTI giunto = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX  
FA550 PTI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 550 GTI bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX d = 24 I = 95 n° lati = 16 
FA630 GN GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 630 GN giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio  
FA630 PN PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 630 GN bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio d = 45 I = 140 n° lati = 12 
FA630 GLI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 630 GLI giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX  
FA630 PLI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 630 GLI bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX d = 45 I = 140 n° lati = 12 
FA630 GTI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 630 GTI giunto = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX  
FA630 PTI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 630 GTI bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX d = 45 I = 140 n° lati = 12 
FA680 GN GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 680 GN giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio  
FA680 PN PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 680 GN bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio d = 45 I = 140 n° lati = 14 
FA680 GLI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 680 GLI giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX  
FA680 PLI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 680 GLI bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX d = 45 I = 140 n° lati = 14 
FA680 GTI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 680 GTI giunto = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX  
FA680 PTI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 680 GTI bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX d = 45 I = 140 n° lati = 14 
FA800 GN GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 800 GN giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio  
FA800 PN PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 800 GN bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio d = 45 I = 140 n° lati = 16 
FA800 GLI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 800 GLI giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX  
FA800 PLI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 800 GLI bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX d = 45 I = 140 n° lati = 16 
FA800 GTI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 800 GTI giunto = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX  
FA800 PTI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 800 GTI bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX d = 45 I = 140 n° lati = 16 
FA900 GN GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 900 GN giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio  
FA900 PN PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 900 GN bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio d = 45 I = 140 n° lati = 18 
FA900 GLI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 900 GLI giunto = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX  
FA900 PLI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 900 GLI bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX d = 45 I = 140 n° lati = 18 
FA900 GTI GIUNTO FLESSIBILE A LAMELLE FA 900 GTI giunto = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX  
FA900 PTI PACCO LAMELLARE COMPLETO FA 900 GTI bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX d = 45 I = 140 n° lati = 18 
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